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Tekniset tiedot

Perusaine Silikoniöljyyn perustuva seos

Koostumus Nestemäinen

Tiheys ca. 0.74 g/ml

Viskositeetti 29 mPa.s

Happamuus Neutraali

Käyttölämpötila +5°C → +35°C

Lämpötilankestävyys -40°C → +200°C

Läpilyöntilujuus 14 kV/mm (20°C)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 90 %

Liukoisuus veteen Ei liukene

Pinnat

 � Pinnan kunto 
puhdas, pölytön ja rasvaton. 

 � Pinnan tyypit 
Kaikenlaiset metallit ja muovit.

Tekninen Tuoteseloste

Tuotekuvaus

Silicone Spray on korkealaatuiseen silikoniöljyyn perustuva läpinäkyvä suihke, jolla on voitelu- ja tarttumista estävät 
ominaisuudet.

Ominaisuudet

 � Vähentää kitkaa ja kulumista
 � Voitelee
 � Ehkäisee ruostetta ja korroosiota.
 � Vettä hylkivä
 � Sisä- ja ulkokäyttöön
 � Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa asennossa (360°)
 � Sähköinen eristys

Käyttökohteet

 � Vähentää kitkaa ja mekaanisten osien kulumista ja sopii siksi metallien, muovien ja kumien kevyeen voiteluun.
 � Previene depositi di sporco e grasso ed è pertanto ideale per i binari.
 � Crea uno strato idrorepellente e protegge i cavi elettrici di auto, motori, tosaerba, ecc. dall’umidità.
 � Crea un finissaggio lucido su plastica e gomma.
 � Ei saa käyttää jarrurumpuihin ja jarrulevyihin.
 � Le superfici trattate non possono essere verniciate.
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Käyttötapa

 � Käyttötapa 
Pinnat on puhdistettava, rasvattava ja kuivattava. Ravista tölkki hyvin ennen käyttöä. Suihkuta noin. 20 cm  etäisyydeltä. Levitä ohut kerros tasaisesti.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Pakkaus/logistiikka

Väri: läpinäkyvä 
Pakkaus: 400 ml aerosoli 
Säilyvyys: 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytystilassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä 
uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa 
suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.


