I Soudal Assembly Lubricant
D AL Kayttoturvallisuustiedote
sou REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Viitenumero: 100000719
Julkaisupaiva: 22.3.2022 Versio: 0.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely . Seos

Kauppanimi : Soudal Assembly Lubricant
Tuotetyyppi : Pesuaineella

Hoyrystin . Aerosol

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen
Aineen/seoksen kayttd : Voiteluaine
Puhdistusaine

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout

Belgium

T+3214424231-F +32144265 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 h/vrk
PO BOX 100 +358 9 471 977 0800 147 111
00029 Helsinki (maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Aerosoli, kategoria 1 H222;H229
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa. Erittin helposti syttyva aerosoli.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHS02
Huomiosana (CLP) : Vaara
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Vaaralausekkeet (CLP) : H222 - Erittain helposti syttyva aerosoli.
H229 - Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 - Suojaa lammdlta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille.

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT:n vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XllI mukaisesti

Ainesosa

butaani (106-97-8) Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

propaani (74-98-6) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisdlla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

butaani CAS-nro: 106-97-8 =25 Flam. Gas 1A, H220
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 203-448-7 Press. Gas (Liqg.), H280
altistuksen raja-arvo (FI) Indeksinumero: 601-004-00-0

REACH-N:0: 01-2119474691-

32
propaani CAS-nro: 74-98-6 210-<50 Flam. Gas 1A, H220
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 200-827-9 Press. Gas (Lig.), H280
altistuksen raja-arvo (FI) Indeksinumero: 601-003-00-5

CLP-artiklan 1.1.3.7 soveltamisalaan kuuluva tuote. Tassa tapauksessa komponenttien julkistamista koskevat sdann6t muutetaan.
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Pese iho runsaalla vedella.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmat varotoimena vedella.

silmaan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai ladkariin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Muita tietoja ei ole saatavissa
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4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Erittéin helposti syttyva aerosoli.
Rajahdysvaara : Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Voi tuottaa myrkyllistéd savua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Al ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.
Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Hatatoimenpiteet . Tuuleta vuotoalue. Ei avotulta, ei kipindita eika tupakointia.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Al ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet".

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettava paastamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineet

Puhdistusmenetelméat : Keraa tuote mekaanisesti talteen.
Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jddmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet . Varmista hyva ilmanvaihto tyOpisteessa. Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Suojaa
lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi
kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen. Ei saa puhkaista tai
polttaa edes tyhjana.

Hygieniatoimenpiteet : Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Pese aina katesi
kasiteltyasi tata tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttidmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampétiloille. Varastoi paikassa,
jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

butaani (106-97-8)

Suomi - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettédva nimi n-Butaani
HTP (OEL TWA) [1] 1900 mg/m?
HTP (OEL TWA) [2] 800 ppm
HTP (OEL STEL) 2400 mg/m?
HTP (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm

Huomautus

Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut.

Saantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerid)

propaani (74-98-6)

Suomi - Tyoperaisen altistumisen viiterajat

Paikallisesti kaytettava nimi Propaani
HTP (OEL TWA) [1] 1500 mg/m?
HTP (OEL TWA) [2] 800 ppm
HTP (OEL STEL) 2000 mg/m?
HTP (OEL STEL) [ppm] 1100 ppm

Huomautus

Happea syrjayttamalla tukahduttavat kaasut.

Saantelya koskeva viite

HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministerio)

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Varmista hyva ilmanvaihto tydpisteessa.

8.2.2. Henkilonsuojaimet

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit (EN 166)
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8.2.2.2. Ihonsuojaus

lhonsuojaus:
Suojavaatetus (EN 14605 tai EN 13034)

Késien suojaus:
Kemikaaleilta suojaavat kasineet (EN 374)

Késien suojaus

tyyppi Materiaali Lapaisy Paksuus (mm) Lapaisy Standardi

Nitriilikumi (NBR) 6 (> 480 minuuttia) | 0.35

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Jos ilmanvaihto on riittdmaton, on kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta

8.2.2.4. Termiset vaarat
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.3. Ympariston altistumisen hallinta

Ympariston altistumisen hallinta:
Valtettava paastamista ymparistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen
Véri : Eisaatavilla
Olomuoto : Nestemainen.
Haju : ominainen.
Hajukynnys : Ei saatavilla
Sulamispiste . Ei sovellettavissa
Jaatymispiste : Ei saatavilla
Kiehumispiste . Ei saatavilla
Syttyvyys : Erittain helposti syttyva aerosoli.
Rajahtavat ominaisuudet . Painesaili: Voi revetd kuumennettaessa.
Rajahdysraja-arvot : Ei saatavilla
Alempi rajahdysraja : Ei saatavilla
Ylempi rajahdysraja : Ei saatavilla
Leimahduspiste . Ei sovellettavissa
Itsesyttymislampaétila . Ei saatavilla
Hajoamislampdtila . Ei saatavilla

pH . Eisaatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : Eisaatavilla
Liukoisuus . Eiliukene veteen.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Eisaatavilla
HOyrynpaine . Ei saatavilla
Hoéyrynpaine 50°C:ssa . Eisaatavilla
Tiheys : 0,96 g/cm?® (20°C)
Suhteellinen tiheys . Ei saatavilla
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampdtilassa . Ei saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet . Eisovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

% syttyvia ainesosia : 104,052 %

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
VOC-pitoisuus : 90,48 %
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailid: Voi revetd kuumennettaessa.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedeta mitdan vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.4. Viltettavat olosuhteet
Valta kosketusta kuumiin pintoihin. Kuumuus. Ei tulta, ei kipin6ita. Poista kaikki sytytyslahteet.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

butaani (106-97-8)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm] > 800000 ppm (15 poytakirja, Rotta, Uros / naaras, Vastaavanlaisen tuotteen kokeellinen
arvo, Hengitettyna (kaasut))

propaani (74-98-6)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm] > 800000 ppm (15 poytakirja, Rotta, Uros / naaras, Kokeellinen arvo, Hengitettyna
(kaasut))
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Ei luokiteltu

butaani (106-97-8)

pH ‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

propaani (74-98-6)

pH ‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu

butaani (106-97-8)

pH ‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

propaani (74-98-6)

pH ‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen . Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Syo6paa aiheuttavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei luokiteltu
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Aspiraatiovaara

: Ei luokiteltu

Soudal Assembly Lubricant

Hoyrystin

‘ Aerosol

butaani (106-97-8)

Viskositeetti, kinemaattinen

‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

propaani (74-98-6)

Viskositeetti, kinemaattinen

‘ Tietoja ei ole saatavilla kirjallisuudessa

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ymparistovaikutukset - yleiset

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valitén) :
. Ei luokiteltu

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen
(krooninen)
Ei nopeasti hajoava

. Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eika aiheuta pitkaaikaisia haittavaikutuksia

ymparistolle.
Ei luokiteltu

butaani (106-97-8)

LC50 - Kalat [1]

24,11 mg/l (ECOSAR, 96 h, Pisces, Makea vesi, QSAR)

EC50 96h - Levét [1]

7,71 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Makea vesi, QSAR)

propaani (74-98-6)

LC50 - Kalat [1]

49,9 mg/l (96 h, Pisces, Makea vesi, QSAR, Arvioitu arvo)

EC50 96h - Levét [1]

11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Makea vesi, QSAR)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

butaani (106-97-8)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Helposti biohajoava vedessa.

propaani (74-98-6)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Helposti biohajoava vedessa.

12.3. Biokertyvyys

butaani (106-97-8)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow)

2,8 (Kokeellinen arvo, 20 °C)

Biokertyvyys

Heikko biokertyvyys (log Kow < 4).

propaani (74-98-6)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow)

1,09 — 2,8 (Kokeellinen arvo, 20 °C)

Biokertyvyys

Heikko biokertyvyys (log Kow < 4).

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainesosa

butaani (106-97-8) Tama aine/seos ei taytda REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

propaani (74-98-6) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelmat . Sisalté/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.
Jatevesien kasittelya koskevat suositukset . Ei saa kaataa viemariin tai havittda ymparistoon.

Ekologia - jatemateriaalit . Véltettava paastamistéa ymparistoon.

Euroopan jateluettelokoodi (EJL) : 16 05 04* - painepakkauksissa ja -sailidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka

sisaltavat vaarallisia aineita

20 01 29* - pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita

15 01 10* - pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat niiden
saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

AEROSOLIT ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ AEROSOLIT ‘ AEROSOLIT

Kuljetusasiakirjan kuvaus

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, | UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSOLIT, 2.1 | UN 1950 AEROSOLIT, 2.1
(D) flammable, 2.1

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

21 2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ymparistélle vaarallinen: Ei | Ymparistlle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ympéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei
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ADR IMDG

IATA ADN

RID

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR)

Erityismaaraykset (ADR)

Rajoitetut maarat (ADR)

Poikkeusmaarat (ADR)

Pakkaustavat (ADR)
Erityispakkausmaaraykset (ADR)
Yhteenpakkaamismaaraykset (ADR)
Kuljetuskategoria (ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset - Kollit
(ADR)

Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset -
Kuormaaminen, purkaminen ja kasittely (ADR)
Kuljetukseen liittyvat erityismaaraykset -
Kuljetustapahtuma (ADR)
Tunnelirajoituskoodi (ADR)

Merikuljetukset
Erityismaaraykset (IMDG)
Pakkausohjeet (IMDG)
Pakkausmaaraykset (IMDG)
Hatatiedotteen numero (tulipalo)
Hatatiedotteen numero (vuoto)
Lastauskategoria (IMDG)
Pakkaaminen ja kasittely (IMDG)
Eristaminen (IMDG)

limakuljetus

PCA Vapautetut maarat (IATA)

PCA Rajoitetut maarat (IATA)

PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA)
PCA pakkausohjeet (IATA)

PCA suurin sallittu maara (IATA)

CAO pakkausohjeet (IATA)

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA)
Erityismaaraykset (IATA)

ERG-koodi (IATA)

Jokikuljetukset

Luokituskoodi (ADN)

Erityismaaraykset

Rajoitetut maarat (ADN)

Vapautetut maarat (ADN)

Vaaditut varusteet (ADN)

limanvaihto (ADN)

Sinisten kartioiden/valojen lukumaara (ADN)

Rautatiekuljetus

luokittelukoodi (RID)

Erityiset maaraykset (RID)

Rajoitetut maarat (RID)

Vapautetut maarat (RID)

Pakkausohjeet (RID)

Pakkauksia koskevat erityismaaraykset (RID)
Yhteiskaytossa olevia pakkauksia koskevat
erityismaaraykset (RID)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9

D2
: V14

. CV9, CV12

. S2

D

© 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

P207, LP200
PP87, L2
F-D

. S-U

Ei mitaan

. SW1, SW22
. SG69

EO

© Y203
. 30kgG
: 203

. 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

PP, EX, A

: VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

EO

P207, LP200
PP87, RR6, L2
MP9
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Kuljetuskategoria (RID) D2

Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Kolli (RID) : W14
Kuljetusta koskevat erityismaaraykset - Lastaus, : CW9, CW12
lastin purku, kasittely (RID)

Pikapaketit (RID) . CE2

Vaaran tunnusnumero (RID) 1 23

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

EU:n rajoitusluettelo (REACH-asetuksen liite XVII)

Viitekoodi Soveltuu kohteeseen Kirjauksen otsikko tai kuvaus
3(a) Soudal Assembly Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008
Lubricant litteessa | sdadetyista vaaraluokista tai -kategorioista: Vaaraluokat 2.1-2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8
tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A—F

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukdteen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)
Asetus Otsonikerrosta heikentavista aineista (EU 1005/2009)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).
VOC-direktiivi (2004/42/CE, haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

VOC-pitoisuus : 90,48 %

Pesuaineasetus (EY 648/2004)

Sisaltoa koskevat merkinnat

Ainesosa %

alifaattiset hiilivedyt 230%

Asetus rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisélla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisdlla huumausaineiden Iahtéaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu
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KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
ATE Valittdman myrkyllisyyden arviointi

BCF Biokertyvyystekija

Biologinen raja-arvo Biologinen raja-arvo

(BLV)

Biokemiallinen Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)

hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus | Kemiallinen hapenkulutus (COD)

(COD)

DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EY-nro Euroopan yhteisén numero

EC50 Keskimaarainen vaikuttava pitoisuus

Englanti Euroopan standardi

IARC Kansainvalinen sydvantutkimuskeskus

IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussdannosto

LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)
LOAEL Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos

NOAEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOAEL Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

OECD Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestd

HTP Tydperaisen altistumisen viiteraja

PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
KTT Kayttoturvallisuustiedote

STP Jatevedenpuhdistamo

ThOD Teoreettinen hapenkulutus

TLM Keskimaarainen sietoraja

VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

CAS-nro CAS-numero

N.O.S. Not Otherwise Specified

vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

ED Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Aerosol 1 Aerosoli, kategoria 1

Flam. Gas 1A Syttyvat kaasut, kategoria 1A

H220 Erittdin helposti syttyva kaasu.

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H280 Sisaltéda paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
Press. Gas (Liq.) Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu

Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Tutkimustietojen perusteella

Kayttéturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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